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FRAYGUARD
C L E A N  C U T

®

SOUNDGUARD

by

ACOUSTIC INSULATION

®CLEANGARD
INTEGRATED PROTECTION

®

NORMA ALLURE, BOREAL, ECUME, ELEGANCE, MIRAGE

33

EN ISO 10874

ASTM E 648

ASTM E 662

ASTM E 492

33 Commercial intensivo

< 450

18 dB

Clasificación por nivel de uso

Resistencia al fuego

Densidad óptica de humos

Aislamiento acústico

5/5

Cfl s1

Clase 1

EN ISO 354

EN 426

EN ISO 24341

EN ISO 24342

ISO 1765

ISO 8543

EN ISO 4918

ISO 6356

EN ISO 10833

ASTM F 914

ISO 8302

ISO 2551

ISO 105 B02

ISO 105 B04

ASTM C 1028

DIN 51130

SCS-EC10.2-2007

EN 14041

0,05

200 cm / 78,74’’

25 m / 27,34 yd

50 x 50 cm - 19,69 x 19,69’’ 
Caja de 16 unidades / 4m2

3,55 kg/m² / 84,24 lb/ft²

Uso continuado

< 2,0 kv

No se deshilacha

Adaptados a la calefacción por suelo radiante

< 0,1%

8/8

5/5

µ > 0,30

0493-CPR-0101

R9

SCS - FS - 02719

Coeficiente de absorción acústica αw

Anchura de las bobinas

Longitud de las bobinas

Dimensiones de las losetas

Grosor(1) (+/- 0,3 mm)

Peso

Silla con ruedas

Electricidad estática

Punzonamiento estático

Deshilachado

Calefacción por suelo radiante

Estabilidad dimensional

Resistencia de los colores ante los rayos U.V.

Resistencia de los colores al aire libre

Deslizamiento en seco 
(coeficiente de fricción dinámico)

Deslizamiento húmedo  
(ensayo de la rampa con aceite)

Certificación CE

Certificación Floorscore para bobinas y losetas

Según la norma EN 1307

ASTM F970 Ajustada a 250 PsiCarga estática 

95%Recuperación post compresión 

IIC 59

< 0,2 mm / < 0,008’’

0,18 mm / 0,007’’

0,81

0,61

ASTM D 5252

EN 13501-1

ISO 10140-3

DATOS TÉCNICOS

4 mm / 0,157’’

ASTM D2859 Methamine Pill Test - CSPC FF1-70: pass

EN ISO 24343-1

AATCC 16 E 5/5

EN 13893

ASTM C 1028
(3

) In
fo

rm
ac

ió
n 

so
br

e 
el

 n
iv

el
 d

e 
em

is
io

ne
s 

de
 s

us
ta

nc
ia

s 
vo

lá
til

es
 e

n 
el

 a
ire

 in
te

rio
r, 

qu
e 

pr
es

en
ta

n 
un

 ri
es

go
 d

e 
to

xi
ci

da
d 

po
r i

nh
al

ac
ió

n,
 e

n 
un

a 
es

ca
la

 d
e 

cl
as

es
 d

e 
A+

 (e
m

is
io

ne
s 

m
uy

 b
aj

as
) a

 C
 (e

m
is

io
ne

s 
al

ta
s)

 -
 (4

)  V
er

 c
on

di
ci

on
es

 g
en

er
al

es
 d

e 
ga

ra
nt

ía
 e

n 
w

w
w

.d
ic

ks
on

-c
on

st
an

t.c
om

WOVENFLOORING
BY DICKSON

Máximo 2%Distorsión natural(2)

(1) Todas nuestras gamas pueden combinarse para sus proyectos. Una ligera diferencia en el grosor, debido a las diferentes estructuras del lado tejido, es posible y no puede exceder de 0,6 mm.
(2) El suelo Dickson es un producto textil, compuesto en la superficie de hilos de urdimbre alineados y asociados a hilos de trama, por la técnica de tejido. La perfecta perpendicularidad de los 
hilos de urdimbre y trama no existe.  Por lo tanto, los suelos de vinilo tejidos siempre presentarán deformaciones naturales de urdimbre y/o trama que acentuarán la apariencia auténtica del 
tejido.  Reconociendo que este fenómeno natural puede alterar el resultado estético final más allá de un cierto límite, Dickson ha establecido una tolerancia para todas sus líneas de suelos tejidos. 
Deformación de la trama: Límite de tolerancia de Dickson Flooring = 2%.
Aspecto visual: nuestros revestimientos de suelo Dickson están compuestos por un tejido de monofilamentos de poliéster recubiertos de PVC combinados con una capa inferior acústica y técnica por 
termofijación y revestimiento. La acción del calor, en el corazón de nuestro proceso de producción, permite que los diferentes elementos de nuestros productos se fundan entre sí, asegurando así 
su resistencia al desgaste y una perfecta estabilidad dimensional. Así, la amalgama discreta de polímeros puede ser detectada en el lado de desgaste sin alterar la calidad de nuestros productos de 
ninguna manera. Además, la estructura tejida aporta mucho carácter a la superficie del revestimiento y juega con toda naturalidad con la luz. En función de la forma, el color y el montaje, el aspecto 
del suelo desplegará matices de color profundos o sutiles, según la perspectiva y la intensidad de la luz.

13
DoP-0001
EN 14041

0493
EN 1307

LEED® Este producto le hará ganar puntos a la hora de obtener el certificado LEED versión 4 y de cumplir con las 
exigencias relativas a la calidad del aire interior: materiales de baja emisión

(4)(3)

Diseñado para locales clasificados como U3P3 / U3sP3 por el CSTB-


