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FRAYGUARD
C L E A N  C U T

®

SOUNDGUARD

by

ACOUSTIC INSULATION

®CLEANGUARD
INTEGRATED PROTECTION

NORMA
ALLURE, COSMOS, ECUME,  

ELEGANCE, EMPREINTE, MIRAGE

33

EN ISO 10874

ASTM E 648

ASTM E 662

ASTM E 492

33 Intensywny handlowy

< 450
18 dB

Klasyfikacja użytkowania

Odporność na ogień

Gęstość optyczna dymu

Izolacja akustyczna

5/5
Cfl s1

Klasa 1

EN ISO 354

EN 426

EN ISO 24341

EN 994

ISO 1765

ISO 8543

EN 985-A

ISO 6356

EN 1815

ASTM F 914

ISO 8302

ISO 2551

ISO 105 B02

ISO 105 B04

ASTM C 1028

DIN 51130

SCS-EC10.2-2007

EN 14 041

0,05

200 cm / 78,74’’
25 m / 9,84’’

50 x 50 cm - 19,69 x 19,69’’ 
Opakowanie 16 sztuk (4 m² / 43,06 sq ft)

3,55 kg/m² / 84,24 lb/ft²

Użytkowanie intensywne
< 2 kv

Odporność na strzępienie
Nadaje się do ogrzewania podłogowego

< 0,1%

8/8

5/5
µ > 0,3

0493-CPD-0101

R9

SCS - FS - 02719

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw

Szerokość rolki
Długość rolki

Wymiary płytek podłogowych

Grubość* (+/- 0,3 mm)
Ciężar

Krzesło na kółkach
Elektryczność statyczna

Przebicie statyczne

Strzępienie
Ogrzewanie podłogowe
Stabilność wymiarowa

Odporność kolorów na UV

Odporność kolorów na warunki atmosferyczne

Tarcie na sucho (współczynnik tarcia dynamicznego)

Tarcie na mokro (płaszczyzna pochylona z olejem)

Certyfikacja CE

Certyfikacja Floorscore Rolki + Płyty

Według normy EN 1307

ASTM F970 Zgodne 250 PsiObciążenie statyczne 
95%Odzysk po kompresji 

IIC 59

< 0,2 mm / < 0,08’’
0,18 mm / 0,007’’

0,81

0,61

ASTM D 5252

EN 13501-4

ISO 10140-3

INFORMACJE TECHNICZNE

4 mm / 0,157’’

ASTM D2859 Methamine Pill Test - CSPC FF1-70: pass

EN ISO 24343-1

AATCC 16 E 5/5

EN 13893

ASTM C 1028
**
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WOVENFLOORING
BY DICKSON

Maksymalnie 2%Naturalne “wyboczenie” – “bow effect” **

* Wszystkie nasze kolekcje mogą być łączone. Niewielka różnica w grubości (różna struktura tkania) jest możliwa w zakresie do 0,6 mm.
** Wykładzina Dickson jest produktem tkanym – połączenie (tkanie) włókien wątka i osnowy dlatego nie ma możliwości uzyskania idealnej prostopadłości włókien 
wątka i osnowy. Jest to zjawisko naturalne, które Dickson określił limitem tolerancji 2%.
Aspekt wizualny: wykładziny Dickson są wyprodukowane z pojedynczych włókien, których rdzeniem jest monofilamentowy poliester. Dzięki unikalnej technologii, 
włókna są powlekane PCV w celu nadania oczekiwanego koloru. Cała wierzchnia struktura tkana jest trwale połączona z podkładem. Sam podkład jest 
zaawansowanym połączeniem wysoko elastycznej pianki z podkładem akustycznym. Pomiędzy tymi warstwami występuje warstwa włókna szklanego. Całość, jest 
poddawana kontrolowanej obróbce termicznej w celu uzyskania, trwałej, odpornej na użytkowanie wykładziny podłogowej. 
Uzyskana struktura tkana, nadaje każdemu pomieszczeniu indywidualnego charakteru. Dzięki różnym kolorom, uzyskujemy efekt głębi i wizualnej zmienności koloru, 
w zależności od kąta widzenia i intensywności oświetlenia.

***
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DoP-0001
EN 14041

0493
EN 1307

LEED® Ten produkt może pomóc Ci zdobyć punkty w ramach Leed w wersji 4 i spełnić wymagania dotyczące jakości 
środowiska wewnętrznego jako materiały niskoemisyjne.


